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Description générale



• Mesures dans les champs X, continus ou pulsés, et gamma
• Grandeur H*(10)

Détecteur : scintillateur plastique, dimensions : diam 30 mm x 15 mm

Utilisation des capots de protection :
•  Capot 0,025– 10 MeV sans filtre 

à utiliser le plus souvent possible
•  Sans capot

Si mesures à partir de 15 keV 
•  Capot 0,06 – 10 MeV avec filtre β

pour la suppression du rayonnement bêta
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Principe de détection



Gamme d’énergie : 15 keV à 10 MeV
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Réponse en énergie % au Cs-137
± 35% de 15 keV à 60 keV
± 25% de 60 keV à 3 MeV
± 50% de 3 MeV à 10 MeV
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Réponse angulaire
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• Gamme de dose : 50 nSv à 10 Sv  
la plus petite valeur affichée est le nSv

• Gamme de débit de dose :
•  champ continu (ou train d’impulsions) : 50 nSv/h à 10 Sv/h

•  champ « court » - train d’impulsions ou une impulsion dont 
la durée est supérieure à 30 ms : 3 µSv/h à 10 Sv/h

•  champ pulsé (non implanté dans l’AT1121) - débit de dose 
inférieur à 1,3 Sv/s soit 4680 Sv/h dans l’impulsion et dont la 
durée est supérieure à 10 ns : 1 µSv/h à 10 Sv/h

Le champ pulsé concerne des trains d’impulsions et non une 
impulsion seule. La durée de ces impulsions doit être comprise 
entre 10 ns et 100 µs. La durée du train d’impulsions ne doit 
pas être inférieure à 10s  
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• Grand écran : 
•  retro éclairage
•  indication de la précision de mesure

• Clavier 4 touches

• Alarmes sonore et visuelle
• Enregistrement de 99 points de mesures

• Autonomie :  Au moins 12h en fonctionnement continu
• Temps de charge des batteries : 3h
• Température de fonctionnement :  -30 °C à +40°C
• Température de stockage :  -50°C à +50°C
• Poids  : 0,9 kg



Accessoires
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En offre de base
•  Poignée
•  Sacoche de transport
•  Chargeur 220 VAC, 50 Hz, 12 VDC, 800 mA
•  capot 0,025– 10 MeV sans filtre 
•  capot 0,06 – 10 MeV avec filtre

En option
•  Valise
•  Logiciel et câble
•  Unité de contrôle déportée 

longueur câble 25 m
 



UTILISATION



LES SOUS-MODES
    

1. T : champs continus
2. Tvar : champs court
3.          : champs pulsés
4. T! : Recherche



Arborescence AT1123



Sous-mode T :   champ continu 
• Affichage du débit de dose  H*(10) (par défaut)

avec  affichage de la précision de mesure

Temps de réponse pour incertitude de ±20% :

60 s si débit de dose = 50 nSv/h

30 s si débit de dose = 100 nSv/h

2 s si débit de dose = 2 µSv/h à 10 Sv/h

• Affichage de la dose cumulée H*(10) 
On passe à l’affichage de la dose cumulée avec un appui long sur la 

touche MEMORY/MODE pour accéder au mode 2 

On revient à l’affichage du débit d’équivalent de dose avec un appui 
long sur la touche MEMORY/MODE pour accéder au mode 1  
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Sous-mode Tvar :  champ « court » 
Impulsion ou train d’impulsion dont la durée est supérieure à 30 ms

Ce sous mode comporte 3 gammes :
1:  jusqu’à 0,99 mSv/h  (affichage de l’incertitude de mesure)
2:  de 1 à 99 mSv/h
3:  supérieur à 99 mSv/h

• Débit de dose   (3 µSv/h à 10 Sv/h)
Affichage de la précision de mesure en gamme 1 

Affichage de la durée d’impulsion

Affichage du max de débit d’équivalent de dose

• Affichage de la dose cumulée sur l’impulsion ou le train d’impulsions
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Réalisation d’une mesure en sous mode Tvar  
Affichage du débit de dose moyen sur le temps d’exposition 

(précision de 10 ms)

       clignote : Si présence d’un débit de dose > 3 µSv/h
Si on retire l’appareil de la source, et que le débit de dose   

nominal  redescend sous 3 µSv/h, les valeurs de débit 
de dose et de dose restent  à l’écran. Ceci permet de 
pouvoir lire la mesure de débit de dose pour ces temps 
courts d’exposition.

La valeur de dose est accessible en passant en mode 2
Pour démarrer une autre mesure, il faudra appuyer sur 

START en mode Dose et mode Débit de dose pour 
réinitialiser ces valeurs de dose et de débit de dose. 
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Sous Mode Tvar 
• Pression courte du bouton          
 Accès aux gammes :  1, 2 ou 3
Commencer par la gamme 3, puis 2, puis 1
Dans la gamme 1 : Indication de la valeur de bruit de fond (en l’absence de source).

Dans les gammes 2 ou 3 : valeur 0 si absence de source

•   Si ! clignote : plage de débit de dose est dépassé. Il faut donc basculer sur la 
plage supérieure : pression courte du bouton 

Radiamètre AT1123
Sous Mode Tvar



Sous mode      :  champs pulsés

Sous mode utilisé pour mesurer un débit d’équivalent de 
dose moyen d’un train de très courtes impulsions de 
radiation qui ont une fréquence de dizaines ou centaines 
d’hertz  durant un temps minimum de 10 s
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• Impulsions de débit de dose inférieur à 1,3 Sv/s (4680 Sv/h) dans 
l’impulsion et dont la durée est comprise entre 10 ns et 100 µs. 
• Affichage du débit de dose et de la dose cumulée
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Sous Mode 

Applications :   
Accelerateurs  d’électrons , systèmes de contrôle etc ….
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Si train d’impulsions de durée :   1ms < Durée < 30ms   
 possibilité d’utiliser le sous mode T pour afficher la dose

Mais attention
Il faut connaître la fréquence et la durée des 
impulsions afin de choisir correctement la gamme. 
(1, 2 ou 3) car l’AT1123 ne pourra pas le faire en 
automatique. Il faudra passer en mode manuel

• Ex1: si durée impulsion = 2 ms, fréquence d’impulsion = 100 Hz 
Le débit d’équivalent de dose mesuré = 100 µSv/h
Le débit de dose durant chaque impulsion sera de 500 µSv/h
car DED = [100 µSv/h] / (100Hz * 0,002) = 500 µSv/h               Donc gamme 1

• Ex2: si durée impulsion = 2 ms, fréquence d’impulsion = 10Hz 
Le débit d’équivalent de dose mesuré = 100 µSv/h
Le débit de dose durant chaque impulsion sera de 5000 µSv/h
car DED = [100 µSv/h] / (10Hz * 0,002) = 5000 µSv/h               Donc gamme 2



Passage en mode manuel en sous mode T
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Presser les boutons                 et                 simultanément.
Choisir ensuite la gamme : 1, 2 ou 3 avec              ou                

Pour revenir en mode automatique :
 Presser les boutons                 et                 simultanément



Sous-mode T! :  Recherche
• Ce mode permet de faire de la recherche de sources (béta, gamma) ou de 

fuites radioactives.  
• Gamme d’énergie : 15 keV (sans capot) à 10 MeV
• La valeur de débit d’équivalent de dose affichée est réactualisée toutes les 2 s
• La fréquence d’alarme sonore est proportionnelle au débit de dose.
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